
SZCZYPCE I WKRĘTAKI IZOLOWANE VDE

SZCZYPCE 
NASTAWNE 
VDE

WKRĘTAKI IZOLOWANE VDE

YT-21161 250 mm

wzmacniane 
szczęki 

o grubości 9 mm 
w kształcie 

rombu

Szczypce posiadają wielokomponentowe rękojeści z certy� katem VDE, które zapewniają izolację do 1000 V. Dzięki 
temu możliwe jest stosowanie ich podczas wszelkich prac przy instalacjach niskonapięciowych do 1000 V. 
Wzmacniane szczęki o grubości 9 mm znacznie zwiększają powierzchnię kontaktu z przedmiotem, zwiększając pew-
ność chwytu. Specjalnie hartowane zęby zapobiegają natomiast ślizganiu się przedmiotów. Szczęki w kształcie rom-
bu oraz 7 pozycji regulacji rozwarcia znacznie zwiększają swobodę dostosowania się do chwytanego przedmiotu, 
w zależności od jego rozmiaru.

7 pozycji regulacji 
rozwarcia szczęk

rękojeści izolowane 
do 1000V 
zgodnie z VDE

VDE CERTIFICATE - IEC60900

L (mm)
YT-2825 PZ1 80
YT-2826 PZ2 100

L (mm)

YT-2827

3.0 75
4.0 100
5.5 125

PH1 80
PH2 100

L (mm)

YT-2828

3.0 75
4.0 100
5.5 125

PH1 80
PH2 100

PZ1 80
PZ2 100

L (mm)
YT-2821 PH0 60
YT-2822 PH1 80
YT-2823 PH2 100
YT-2824 PH3 150

L (mm)
YT-2815 3.0 75
YT-2816 4.0 75
YT-2817 4.0 100
YT-2818 5.5 125
YT-2819 6.5 150
YT-2820 8.0 175
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NOWY MODEL NOWY MODEL

NOWY MODEL
NOWY MODEL

STARY MODEL

STARY MODEL STARY MODEL

STARY MODEL

SZCZYPCE IZOLOWANE VDE SZCZYPCE IZOLOWANE VDE
UNIWERSALNE 
SZCZYPCE VDE

SZCZYPCE WYDŁUŻONE 
PROSTE VDE SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA 

IZOLACJI VDE

SZCZYPCE TNĄCE 
BOCZNE VDE

YT-21151 160 mm

YT-21154 160 mm

YT-21160 160 mm

YT-21158 160 mm
YT-21152 180 mm

YT-21155 200 mm

YT-21159 180 mm
YT-21153 200 mm

YT-2101

YT-2104

160 mm

160 mm

YT-2102

YT-2105

180 mm

200 mm

YT-2103 200 mm

YT-2109 160 mm
YT-2110 180 mm

szczypce
do chwytania
przedmiotów

płaskich 
i okrągłych

szczęki wydłużone, 
o zaokrąglonym 

i zwężającym się pro� lu konstrukcja ostrzy 
w kształcie litery V

ostrze do cięcia 
drutów miękkich 

i twardych oraz 
ściągania izolacji

Szczypce posiadają wielokomponentowe rękojeści z certy� katem 
VDE, które zapewniają izolację do 1000 V. Dzięki temu możliwe jest 
stosowanie ich podczas wszelkich prac przy instalacjach niskonapię-
ciowych do 1000 V. 
Szczęki typu uniwersalnego, wykonane z wysokogatunkowej stali 
chromowo-wanadowej, mają wszechstronne zastosowanie zarów-
no w przemyśle jak i serwisach czy warsztatach.

Szczypce posiadają wielokomponentowe rękojeści z certy� katem 
VDE, które zapewniają izolację do 1000 V. Dzięki temu możliwe jest 
stosowanie ich podczas wszelkich prac przy instalacjach niskonapię-
ciowych do 1000 V. 
Szczęki wydłużone, o zwężającym się półokrągłym pro� lu, wy-
konane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, 
szczególne zastosowanie mają do instalacji telefonicznych czy 
radiowych. Doskonale sprawdzają się także do precyzyjnych prac 
w trudno dostępnych miejscach.

Szczypce posiadają wielokomponentowe rękojeści z certy� katem 
VDE, które zapewniają izolację do 1000 V. Dzięki temu możliwe jest 
stosowanie ich podczas wszelkich prac przy instalacjach niskonapię-
ciowych do 1000 V. 
Specjalna konstrukcja ostrzy w kształcie litery V, sprężyna otwiera-
jąca oraz śruba regulacyjna powodują, że ściąganie izolacji jest bar-
dzo szybkie i precyzyjne.

Szczypce posiadają wielokomponentowe rękojeści z certy� katem 
VDE, które zapewniają izolację do 1000 V. Dzięki temu możliwe jest 
stosowanie ich podczas wszelkich prac przy instalacjach niskonapię-
ciowych do 1000 V. 
Szczęki do cięcia bocznego, tzw. obcinaczki, to podstawowe na-
rzędzie podczas prac instalacyjnych. Pozwalają na cięcie drutów 
i przewodów miękkich i twardych na całej powierzchni ostrza. Dzięki 
spłaszczonemu pro� lowi umożliwiają cięcie tuż przy powierzchni. 
Doskonale nadają się także do ściągania izolacji.

ostrza do cięcia drutów 
miękkich i twardych, 
gwoździ, wkrętów, itp.

ostrza do cięcia drutów 
miękkich i twardych, itp.

regulacja 
rozwarcia 
szczęk

rękojeści izolowane 
do 1000V 
zgodnie z VDE

rękojeści izolowane 
do 1000V 
zgodnie z VDE

rękojeści izolowane 
do 1000V 
zgodnie z VDE

rękojeści izolowane 
do 1000V 
zgodnie z VDE

VDE CERTIFICATE - IEC60900

VDE CERTIFICATE - IEC60900

VDE CERTIFICATE - IEC60900

VDE CERTIFICATE - IEC60900

YT-2112 160 mm


